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Apliqué de Muro Redondo LED Estilo Tortuga de 15 watt. Luz Fría o Cálida

  

 

Compra rápida con despacho express. 

Calificación: Sin calificación 
Precio con IVA:
$7.890 

$7.890 

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 

APLIQUÉ DE MURO REDONDO SOBREPUESTO ESTILO TORTUGA LED DE 15 WATT

LUZ COLOR BLANCO FRÍO O CÁLIDO. GARANTÍA 1 AÑO
 

Despacho rápido gratis en Santiago, en regiones envío por pagar

Llámenos y haga su pedido, pague con transferencia o efectivo contra entrega

Opción tarjeta de Débito o Crédito en su compra OnLine
 
APLIQUÉ DE MURO REDONDO SOBREPUESTO ESTILO TORTUGA LED DE 15 WATT, SU DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE COMBINA A LA PERFECCIÓN EN ENTORNOS MODERNOS Y CLÁSICOS, LOGRANDO NO SÓLO UN PAPEL DECORATIVO, SINO QUE ADEMÁS PROPORCIONA ILUMINACIÓN HACIA TODOS LADOS EN EL AMBIENTE SIN REFLEJOS DESLUMBRANTES. 

ESPECIAL PARA RECINTOS HABITACIONALES, COMERCIALES O INDUSTRIALES. DE FÁCIL INSTALACIÓN CON USO EN INTERIOR O EXTERIOR. 

LUZ COLOR BLANCO FRÍO O CÁLIDO, GARANTÍA 1 AÑO

 

Precio: $7.890 (con IVA)

 

Disponibilidad de Despacho: Inmediata

Disponibilidad de Producto: Nivel Medio 

 

Detalles técnicos de Apliqué Muro Redondo LED 15 watt

Uso: Interior y Exterior, Índice de Protección IP65 
Luminosidad: 1.350 Lumen
CHP LED: SMD2835
CRI (Índice de Representación del Color): 80%
Consumo: 15 watt
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APLIQUÉ LED ESTILO TORTUGA : Apliqué de Muro Redondo LED Estilo Tortuga de 15 watt. Luz Fría o Cálida
 

Temperatura del Color: 6.500 °K (Blanco Frío) o 3.000 °K (Blanco Cálido)
Vida Útil: 30.000 Horas
Ángulo de Iluminación:  120º
Conexión de Entrada: 85 - 265 volt
Factor de Potencia: 0,90
Material: Policarbonato de alta resistencia
Instalación: Fácil instalación para sobreponer
Dimensiones: Diámetro 19 cm, Espesor 6 cm
Peso: 1 kg
Temperatura de Trabajo: -30° a +60° celsius
Garantía: 1 año
Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)

 

 

En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
 

 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

