
CAMPANA LED UFO PRO : Campana LED UFO PRO 100 watt 110 lm/w IP65 5.700 °K o 4.000 °K (ilumina 1.100 watt) Luz Blanco Frío o Neutro
 

Campana LED UFO PRO 100 watt 110 lm/w IP65 5.700 °K o 4.000 °K (ilumina
1.100 watt) Luz Blanco Frío o Neutro

  

 

Compra rápida con despacho express. 

Calificación: Sin calificación 
Precio con IVA:
$59.890 

$59.890 

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 

CAMPANA LED UFO PRO DE 100 WATT, EFICIENCIA 110 LUMEN/WATT

LUZ 5.700 °K O 4.000 °K, ILUMINA 1.100 WATT, LUZ BLANCO FRÍO O NEUTRO

GARANTÍA 2 AÑOS 
 

Despacho rápido gratis en Santiago, en regiones envío por pagar

Llámenos y haga su pedido, pague con transferencia o efectivo contra entrega

Opción tarjeta de Débito o Crédito en su compra OnLine
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CAMPANA LED UFO PRO : Campana LED UFO PRO 100 watt 110 lm/w IP65 5.700 °K o 4.000 °K (ilumina 1.100 watt) Luz Blanco Frío o Neutro
 

 
CAMPANA LED UFO DE ALTA LUMINOSIDAD Y LARGA VIDA ÚTIL, CON CERTIFICACÓN SEC, USO INTERIOR Y EXTERIOR, BAJO CONSUMO

BAJO AUMENTO DE TEMPERATURA, LUZ COLOR BLANCO FRÍO O NEUTRO, GARANTÍA 2 AÑOS

 

Precio: $59.890 (con IVA)

 

Disponibilidad de Despacho: Inmediata

Disponibilidad de Producto: Nivel Medio 

 

Detalles técnicos Campana LED UFO PRO de 100 watt

Uso: Interior y Exterior, Índice de Protección IP65
Luminosidad: 11.000 Lumen (equivale a campana halógeno de 1.100 watt)
Marca:Chip LED SMD 5730 marca San 'an, Driver LED IP65 marca Tonner
CRI (Índice de Representación del Color): 80%
Consumo: 100 watt
Factor de Potencia: >0,99
Temperatura del Color: 5.700 °K (Blanco Frío) o 4.000 °K (Blanco Neutro)
Vida Útil: 50.000 Horas
Ángulo de Iluminación:  120º
Conexión de Entrada: 220 volt
Material: Cuerpo de Aluminio de alta resistencia, y alta disipación de calor para aumentar vida útil
Instalación: Fácil instalación con gancho para anclaje suspendido al techo
Dimensiones: Diámetro 30 cm, Altura 17 cm
Peso: 2,3 kg
Temperatura de Trabajo: -40° a +60° celsius
Garantía: 2 años
Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)

 

 

En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
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