CAMPANA LED UFO PRO : Canpana LED UFO SEC 150 watt 110 Imw I P65 5.700 °K o 4.000 °K

Campana LED UFO SEC 150 watt 110 Im/w IP65 5.700 °K 0 4.000 °K (ilumina
1.600 watt) Luz Blanco Frio o Neutro

S=CO

S=C0O

Compra rapida con despacho express.

Calificacion: Sin calificacion
Precio con IVA:
$84.890

$84.890

Haga una pregunta sobre este producto

Descripcién

CAMPANA LED UFO DE 150 WATT, EFICIENCIA 110 LUMEN/WATT

LUZ 5.700 °K O 4.000 °K, ILUMINA 1.600 WATT, LUZ BLANCO FRIO O NEUTRO
GARANTIA 2 ANOS

Despacho rapido gratis en Santiago, en regiones envio por pagar
Llamenos y haga su pedido, pague con transferencia o efectivo contra entrega

Opcidn tareta de Débito o Crédito en su compra OnLine

1/ 2


https://www.verluz.cl/images/stories/virtuemart/product/f1_campana_ufo_sec_200w_verluz3.jpg
https://www.verluz.cl/images/stories/virtuemart/product/f2_campana_ufo_sec_200w_verluz2.jpg
https://www.verluz.cl/images/stories/virtuemart/product/f4_campana_ufo_sec_200w_verluz2.jpg
https://www.verluz.cl/images/stories/virtuemart/product/f3_campana_ufo_sec_200w_verluz9.jpg
https://www.verluz.cl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=209&virtuemart_category_id=147&tmpl=component

CAMPANA LED UFO PRO : Canpana LED UFO SEC 150 watt 110 Imw I P65 5.700 °K o 4.000 °K

Detalles técnicos Campana LED UFO SEC de 150 watt

o

Uso: Interior y Exterior, Indice de Proteccion IP65

Luminosidad: 16.500 Lumen (equivale a campana halégeno de 1.600 watt)

Marca: Chip LED SMD 5730 marca San’an, Driver LED IP65 marca Tonner

CRI (indice de Representacion del Color): 80%

Consumo: 150 watt

Factor de Potencia: >0,99

Temperatura del Color: 6.000 °K (Blanco Frio) 0 4.000 °K (Blanco Neutro)

Vida Util: 50.000 Horas

Angulo de lluminacién: 120°

Conexién de Entrada: 220 volt

Material: Cuerpo de Aluminio de alta resistencia, y alta disipacion de calor para aumentar vida util
Instalaciéon: Facil instalacion con gancho para anclaje suspendido al techo

Dimensiones: Didmetro 36 cm, Altura 19 cm

Peso: 3 kg

Temperatura de Trabajo: -40° a +60° celsius

Garantia: 2 afios

Certificacion SEC: Certificacion de Seguridad y Calidad SEC, nimero de sello SEC 0000000247266
Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)
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En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
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