
PANEL LED CIRCULAR EMBUTIDO IP44 : Panel LED Circular Embutido de 18 watt IP44. Blanco Frío, Neutro o Cálido. Garantía 1 año
 

Panel LED Circular Embutido de 18 watt IP44. Blanco Frío, Neutro o Cálido.
Garantía 1 año

  

 

Llámenos y haga su pedido, pago contra entrega o transferencia. 

Calificación: Sin calificación 
Precio con IVA:
$5.890 

$5.890 

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 

PANEL LED IP44 CIRCULAR EMBUTIDO DE 18 WATT

LUZ BLANCO FRÍO, BLANCO NEUTRO O BLANCO CÁLIDO

APTO PARA USO EN BAÑOS Y TERRAZAS

DESPACHO RÁPIDO GRATIS EN SANTIAGO

LLÁMENOS Y HAGA SU PEDIDO, PAGO CONTRA ENTREGA O TRANSFERENCIA

 

PANEL LED IP44 CIRCULAR EMBUTIDO DE 18 WATT ULTRA SLIM, DE BAJO CONSUMO, ALTA INTENSIDAD Y LARGA VIDA ÚTIL, LUZ COLOR BLANCO FRÍO, BLANCO NEUTRO, O BLANCO CÁLIDO, GARANTÍA 1 AÑO
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PANEL LED CIRCULAR EMBUTIDO IP44 : Panel LED Circular Embutido de 18 watt IP44. Blanco Frío, Neutro o Cálido. Garantía 1 año
 

Precio: $5.890 (con IVA)

 

Disponibilidad de Despacho: Inmediata

Disponibilidad de Producto: Nivel Medio 

 

Detalles técnicos panel LED IP44 circular embutido de 18 watt

Uso: Interior cubierto, índice de protección IP44, apto para baños y terrazas
Luminosidad: 1.560 Lumen 
CRI (Índice de Representación del Color): 80%
Consumo: 18 watt
Temperatura del Color: 6.000 °K (Blanco Frío), 4.000 °K (Blanco Neutro) o 3.000 °K (Blanco Cálido)
Vida Útil: 30.000 Horas
Tamaño: Diámetro exterior 22,5 cm, Diámetro perforación 20,5 cm, Espesor 1,0 cm 
Angulo de Iluminación:  120º
Conexión de Entrada: 220 Volt, incluye fuente de alimentación
Garantía: 1 año
Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)

 

 

En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
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