
TUBO LED BASE INCORPORADA : Tubo Led T8 con Base 22 watt 120 cm, cuerpo de aluminio iluminación 120° Blanco Frío.
 

Tubo Led T8 con Base 22 watt 120 cm, cuerpo de aluminio iluminación 120°
Blanco Frío.

  

 

Pago contra entrega o transferencia. 

Calificación: Sin calificación 
Precio con IVA:
$4.890 

$4.890 

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 

TUBO LED T8 CON BASE 22 WATT 120 CM, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN,
ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 120° CUERPO DE ALUMINIO Y POLICARBONATO
TRANSPARENTE LUZ BLANCO FRÍO.

DESPACHO RÁPIDO GRATIS EN SANTIAGO. 

LLÁMENOS Y HAGA SU PEDIDO, PAGO CONTRA ENTREGA O TRANSFERENCIA.

 

TUBO LED DE BAJO CONSUMO, ALTA INTENSIDAD Y LARGA VIDA ÚTIL, COLOR BLANCO FRÍO, ENCENDIDO INMEDIATO Y SIN PARPADEOS, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALARLO, INCLUYE CONECTOR PARA INSTALACIÓN EN SERIE, MAYOR RIGIDEZ, NO PRODUCE CALOR AL CONTAR CON SISTEMA DE DISIPACIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA 1 AÑO

 

Precio: $4.890 (con IVA)

 

Disponibilidad de Despacho: Inmediata

Disponibilidad de Producto: Nivel Medio 

 

Detalles técnicos tubo led con base de 22 watt

Uso: Interior, Índice de Protección IP20
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TUBO LED BASE INCORPORADA : Tubo Led T8 con Base 22 watt 120 cm, cuerpo de aluminio iluminación 120° Blanco Frío.
 

Luminosidad: 2090 Lumen
Angulo de Iluminación: Iluminación direccional completa de 120 grados
CRI (Índice de Representación del Color): 80%
Consumo: 22 Watt
Temperatura del Color: 6.500 °K (Blanco Frío) 
Vida Útil: 25.000 Horas
Tamaño: Largo 120 cm, Alto 4.5 cm, Ancho 4,3 cm (T8 significa Tubo de 8/8 de pulgada)
Conexión de Entrada: 90-265 Volt, no usa balasto ni partidor
Conexión: Incluye conectores para instalación a 220 volt, y para hacer puente de conexión en serie 

Uso Dimmer: No dimeable
Rango de Temperatura: de -20° a +60° Celsius
Materiales: Tubo de aluminio y policarbonato. No contiene mercurio como los tubos fluorescentes
Garantía: 1 año
Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)

 

 

En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
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