LUM NARI A LED VI AL SOLAR LUZ FRI A NEUTRA CALIDA : Lunminaria Vial Solar LED 200 watt

Luminaria Vial Solar LED 200 watt Luz Fria, Neutra o Célida (ilumina 600
watt)

Compra Réapida con Despacho Express

Calificacion: Sin calificacion
Precio con IVA:
$79.890

$79.890

Haga una pregunta sobre este producto

Descripcion
LUMINARIA VIAL SOLAR LED DE 200 WATT
COLOR DE LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA

DESPACHO RAPIDO GRATIS EN SANTIAGO. LLAMENOS Y HAGA SU PEDIDO
PAGO CONTRA ENTREGA O TRANSFERENCIA

LUMINARIA VIAL SOLAR LED DE GRAN AHORRO ENERGETICO, ELEVADA LUMINOSIDAD Y LARGA VIDA UTIL, LUZ COLOR
BLANCO CALIDO, NEUTRO O FRiO, GARANTIA 1 ANO.
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LUM NARI A LED VI AL SOLAR LUZ FRI A NEUTRA CALIDA : Lunminaria Vial Solar LED 200 watt

Detalles técnicos de Luminaria Vial Solar LED de 200 watt

o Uso: Interior y Exterior, indice de Proteccion IP65

o Luminosidad: 5.400 Lumen (equivale a proyector halégeno de 600 watt)

o LED: LED SMD 5730

o CRI (Indice de Representacion del Color): 80%

o Temperatura del Color: 3.000 °K (Blanco Calido), 4.000 °K (Blanco Neutro) o 6.500 °K (Blanco Frio), seleccion con control remoto
o Vida Util: 50.000 Horas

o Panel Solar: De silicio policristalino, de 12 volt, y 12 watt

o Carga Solar: Incluye 5 baterias de Ni-MH recargables, carga eléctrica 15.000 mAH, tiempo de carga 12 horas, 12 horas de iluminacion
o Dimensiones del Foco: 60x25x5 cm

o Dimensiones del Panel: 40x35x2 cm

o Material de Brazo Soporte: Acero de alta calidad fabricado con soldadura al arco automética

o Terminacion de Brazo Soporte: Pintura en polvo resistente al impacto y la corrosion

o Dimensiones de Brazo: Largo 50 cm, diametro 5 cm

o Peso: 4,8 kilogramos

o Angulo de iluminacién: 120°

o Temperatura de Trabajo: -20° a +40°

Garantia: 1 afio

Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)
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En VerLuz despachamos nuestros productos y ofertas a todo Chile.

Despacho gratuito para Santiago
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